
Цель примененения
l Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой 
l Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями 

(гипсовыми или деревянными) 
l Для установки в пристенке в высоту помещения или в разделительной перегородке 
l Для крепежа в пол (0  20 см)  

Характеристики
l Высота элемента от 112 см до 130 см 
l Рама с отверстиями d 9 мм для крепления в деревянном каркасе 
l Крепежное расстояние для раковины 5  38 см  
l Ножки оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0  20 см  
l Самонесущая конструкция 
l Рама порошковой окраски, синий ультрамарин 
l Опорная площадка поворотная, для монтажа в Uобразный профиль UW 50 и UW 75 
l Регулируемая по высоте монтажная планка для установки фанового отвода 
l Крепежная плита для фитингов скрытого монтажа, фанерованное дерево, с водонепроницаемой 

пропиткой, регулируется по высоте и глубине 
l Самостопорящиеся опоры для выравнивания элемента без применения инструментов 

Объем поставки
l Фановый отвод, d 50 мм 
l Резиновая манжета, d 44/32 мм 
l 2 резьбовые шпильки М10, для крепления санфаянса 
l Крепежные элементы 

Geberit Duofix монтажный элемент для раковины, Н112130, для встроенного 
смесителя 
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Артикул

Арт. № Описание 

111.493.00.1 Geberit Duofix 
монтажный 
элемент для 
раковины, Н112
130, для 
встроенного 
смесителя 

Примечание 
l Для корпусов скрытого монтажа, арт. № 616.030.00.1  
l Для водоразборных кранов для умывальника Geberit типов 87 и 88. 
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