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Verwendungszweck
• Zum Einbau bei Renovation oder Neubau 
• Zum Austausch von Wand-WC mit aufgesetztem Aufputzspülkasten 
• Zum Austausch tiefhängender Aufputzspülkasten 
• Zum Austausch von Wand-WC mit Unterputzspülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm 
• Zum Austausch von älteren Dusch-WC Anlagen 
• Zur Verwendung mit Geberit AquaClean 8000 und 8000plus UP 
• Zur Verwendung bei Wandablaufanschluss, Ablaufhöhe über 23 cm 
• Zur Montage auf Fertigfussboden 

Eigenschaften
• Sanitärmodul mit Frontverkleidung aus Glas und Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet 
• Glasfront zum Rahmen überstehend 
• Selbsttragender Montagerahmen 
• Ausgleich von Bautoleranzen 
• Höhenausgleich bis 2 cm 
• 2-Mengen-Spülung 
• Spülmenge einstellbar 
• Schwitzwassergedämmt 
• Wasseranschluss hinten Mitte 
• Keramikbefestigung M12, Befestigungsabstand 18 cm 
• Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung und Geruchsabsaugung 
• ComfortLight und Geruchsabsaugung aktivieren sich beim Herantreten 
• ComfortLight in sieben Farben einstellbar 
• Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar 
• Tag- und Nachterkennung für ComfortLight einstellbar 
• Geruchsabsaugeeinheit werkzeuglos montierbar 
• Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos wechselbar 
• Automatisches Ausschalten der Geruchsabsaugung nach vordefinierter Laufzeit 
• Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung 

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul H114 für Geberit AquaClean 8000, Wasseranschluss 
hinten Mitte 
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  Zur Reinigung empfiehlt Geberit das Geberit AquaClean Reinigungsset (Artikel-Nr. 
242.547.00.1).

Technische Daten

Fliessdruck 0,1-10 bar 

Maximale Betriebstemperatur Wasser 25 °C 

Spülmenge Werkseinstellung 6 und 3 l 

Grosse Spülmenge Einstellbereich 4,5 / 6 l 

Nennspannung 100-240 V AC 

Netzfrequenz 50-60 Hz 

Betriebsspannung 4,1 V DC 

Leistungsaufnahme 5 W 

Schutzklasse I   

Schutzart IPx4   

Luftvolumenstrom Geruchsabsaugung 8,5 m3/h 

Lieferumfang
• Spülkastenelement mit Front- und Seitenverkleidung 
• Wasseranschluss-Set hinten Mitte, mit 2 Eckventilen 
• Spülrohr 
• WC-Abgangsstutzen, PE, ø 90 mm 
• Übergangsmuffe, PE, ø 90/110 mm 
• 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung 
• Schallschutz-Set 
• Befestigungsmaterial für Nassbauwand 
• Befestigungsmaterial für Wand-WC 
• Bausatz für Elektroanschluss 
• Kupplungsbuchse für Netzanschluss 
• Netzteil 

Artikel

Artikel-Nr. Farbe vRG 

131.232.SI.1 Glas weiss V1 

131.232.SJ.1 Glas schwarz V1 

131.232.SQ.1 Glas umbra V1 

Pflegehinweis 
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