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Please pass these instructions on to the end user of the fitting.
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
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RUS
Предварительный монтаж

Дата изготовления: см. маркировку на изделии
Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.
Изделие сертифицировано.
Grohe AG, Германия

Комплект поставки 23 200 23 319

скрытый смеситель X X

Техническое руководство X X

Вес нетто, кг 1,5 1,4

UA
Сфера застосування
Передбачено експлуатацію з: напірними накопичувачами 
та проточними водонагрівачами з термічним або 
гідравлічним керуванням. Експлуатацію з безнапірними 
накопичувачами (відкритими водонагрівачами) 
не передбачено!
Технічні характеристики
• Гідравлічний тиск мінім. 0,5 бар / рекомендовано 1–5 бар 
• Робочий тиск макс. 10 бар 
• Випробний тиск 16 бар 
Якщо статичний тиск перевищує 5 бар, необхідно 
вмонтувати редуктор тиску.
Тиск у трубах для гарячої та холодної води повинен бути 
приблизно однаковим!
• Температура
Температура гарячої води на вході: макс. 80 °C 
Рекомендовано: (економне споживання енергії) 60 °C 

• Підключення води холодна – справа
гаряча – знизу

Важливо:
Якщо пристрій вмонтовано в стіну, на виході змішаної 
води не можна встановлювати запірні вентилі.

Встановлення
Підготувати стіну до монтажу.
Зробити отвори для настінного змішувача та заглиблення 
для труб.
Враховувати розміри, що вказані на складаному аркуші І 
та рис. [1] на складаному аркуші ІІ.
Вмонтувати прихований корпус пристрою в стіну та 
під’єднати до трубопроводу, див. складаний аркуш ІІ, рис. [2].
Подачу холодної води необхідно підключити справа 
(синє маркірування на корпусі), а гарячої води – знизу 
(червоне маркірування на корпусі).
Монтажна відстань до підготовленої поверхні стіни (А) 
не повинна виходити за межі області (X) шаблону для 
мотування, див. рис. [3] та [4].
За допомогою водяного рівня вирівняти прихований корпус 
пристрою горизонтально, вертикально та паралельно 
відносно стіни.
Перед установленням і після нього необхідно 
ретельно промити систему трубопроводів 
(дотримуватися EN 806)!
Перевірте щільність стиків труб для гарячої та 
холодної води!
Вказівка: Не виймати монтажні шаблони до завершення 
монтажу.
Запчастини, див. складаний аркуш І (* = спеціальне 
приладдя).

RUS
Область применения
Эксплуатация возможна с: накопителями, работающими 
под давлением; прямоточными водонагревателями с 
термическим и гидравлическим управлением. 
Эксплуатация с безнапорными накопителями (открытые 
водонагреватели) не предусмотрена!
Технические данные
• Давление воды мин. 0,5 бар /

рекомендуется 1 - 5 бар
• Рабочее давление макс. 10 бар
• Испытательное давление 16 бар
При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется 
установить редуктор давления.
Необходимо избегать больших перепадов давлений в 
подсоединениях холодной и горячей воды!
• Температура
горячей воды на входе: макс. 80 °C
рекомендовано: (экономия энергии) 60 °C

• Подключение воды холодная - справа
горячая - снизу

Важно:
Для всех скрытых смесителей не допускается 
подключение запорных клапанов на сливе 
(водопровод смешанной воды).

Установка
Подготовка стены к монтажу.
Предусмотреть отверстия для настенного смесителя, а 
также штробы для трубопроводов.
Учитывать данные на чертеже с размерами на складном 
листе I, а также рис. [1] на складном листе II.
Скрытый корпус термостата установить в стену и 
подсоединить к трубопроводам, см. складной лист II, рис. [2].
Подсоединение для холодной воды должно 
быть справа (голубая маркировка на корпусе), а 
подсоединение для горячей воды – снизу (красная 
маркировка на корпусе).
Монтажная глубина до подготовленной поверхности 
стены (A) не должна выходить за пределы зоны (X) 
монтажного шаблона, см. рис. [3] и [4].
Выставить скрытый корпус термостата горизонтально, 
вертикально по водному уровню и параллельно 
относительно стенки.
Перед установкой и после установки тщательно 
промыть систему трубопроводов (соблюдать EN 806)! 
Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить 
соединения на герметичность!
Указание: Монтажные шаблоны не снимать до 
завершения монтажа.
Запчасти, см. складной лист I ( * = специальные 
принадлежности).




