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 Указанияпотехникебезопасности

	 Во	время	монтажа	следует	надеть	перчатки	во	
избежание	прищемления	и	порезов.

	 донного	клапа.	Перед	установкой	смесителя	не-
обходимо	регулировочными	кранами	выровнять	
авление	холодной	и	горячей	воды	при	помощи	
вентмлей	регулирующих	подачу	воды	в	квартиру.

Указанияпомонтажу

•	Перед	монтажом	следует	проверить	изделие	на	
предмет	повреждений	при	перевозке.	После	монта-
жа	претензии	о	возмещении		ущерба	за	поврежде-
ния	при	перевозке	или	повреждения	поверхностей	
не	принимаются.

•	Трубы	и	арматура	должны	быть	установлены,	про-
мыты	и	проверены	в	соответствии	с	действующими	
нормами.

•	Необходимо	соблюдать	требования	по	монтажу,	
действующие	в	соответствующих	странах.

•	Арматура	должна	монтироваться	изолированно	и	
со	звуковой	защитой.

Монтаж(см.	стр.	31)

Установите	корпус	так,	чтобы	выходное	отверстие	G	
3\4	дюйма	было	направлено	вниз.

Глубина	установки	от	68	до	96	мм.

Набор	для	удлинения	28мм

Обратитевниманиенато,чтобысмеситель
былзакрытпослеокончаниямонтажа!

Aварианты	установки

B настенный	монтаж	с	применением	фиксаторов	для	
труб	(10	мм.)

C монтаж	в	кирпичную	стену

Русский

Описаниесимволов

Κомплеκт(см.	стр.	34)

Подгонка(см.	стр.	32)

Регулировка	ограничителя	горячей	воды.	
В	сочетании	с	проточными	нагревателями	
не	рекомендуется	использовать	блокиров-
ку	воды.

Размеры(см.	стр.	33)

Не	применяйте	силикон,	содержащий	
уксусную	кислоту.

Схемапотока
(см.	стр.	33)
	 Отвод	ванны
	 Отвод	душа

Окончательнаясборка(см.	
стр.	35)

Знактехническогоконтроля
(см.	стр.	40)

Монтажсм.стр.31

Специальныепринадлежно-
сти(не	включено	в	объем	поставки!)

Набор	для	удлинения	28мм	#32498000

Техническиеданные

Рабочее	давление:	 не	более.	1	МПа
Рекомендуемое	рабочее	давление:	 0,1	-	0,5	МПа
Давлении:	 1,6	МПа
(1	МПа	=	10	bar	=	147	PSI)
Температура	горячей	воды:	 не	более.	70°C
Рекомендуемая	темп.	гор.	воды:	 65°C
Подключение	G	1/2:	холодная	справа	-	горячая	слева

Изделие	предназначено	исключительно	для	питьевой	
воды!
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