-
kolpa-san’

KOPALNA KAD
KADA ZA KUPANJE

Gala 160 x160

2260

Va—

Vo Vo)

850

N

300

400

660

O

VOLUMEN (1) MAX. OBREMENITEV (kg )
VOLUMEN (1) MAX. OBTERECENJE _(Kg)

OBREMENITEV TAL

( Ka/m?)

OBTERECENJE PODA ( ke/m*)

550 900

430

NN

O

— Prostor za el.vodnik 3x2,5mm3(230V, 164/1,N=); [=2,5m
Mjesto za el.vodnik 3x2,5mm,2(230|/, 1 5A/L,N,-%-); L=2,5m

. — Prostor za el. vodnik 1 x 6 mm?za ozemljitev, dolZine cca 2,5m.

Mjesto za el. vodnik 1 x 6 mm’ za ozemljenje, duZine cca 2,5m.

@ — Priklop tople in hladne vode 1/2” min 0,2Mpa, max 0,4MPa
— Prikljuéak tople i hladne vode 1/2" min 0,2Mpa, max 0,4MPa

— Prostor za odtok # 50 mm
— Mjesto za odtok # 50 mm

— Opcija—obloga
@ — Opcija—obloga
— Opcija— stopnica
— Opcija— stepenica

PREDLOG VGRADNJE
PRIJEDLOG UGRADNJE

Priporoéila za vgradnjo kadi brez obloge
Preporuka za ugradnju kade bez obloge

N MK 02

Priporotila za montaZo kadi z oblogo
Preporuka za ugradnju kade sa oblogom

N MK 07

Opcija podnoZja kadi z oblogo

Varianta postolja za kade sa oblogom

sestavijeno
sastavijen
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